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NR 1/IBDiM/2021

Oznakowanie i nazwa wyrobu:
Studzienki i zasobniki kablowe VENKON

Zamierzone zastosowanie:

Studzienki i zasobniki kablowe VENKON przeznaczone sa do stosowania w sieciach
telekomunikacyjnych, energetycznych, teletechnicznych, teleinformatycznych,
sterowniczych, systemach sygnalizacji $wietlnej, systemach monitoringu, sterowania
ruchem drogowym i systemach telematycznych w inzynierii komunikacyjnej, w remontach
i budowie sieci zwigzanych z transportem kolowym, w celu umozliwienia montazu,
konserwacji oraz kontroli kanalizacji kablowej i kanatéw technologicznych. Studzienki
1 zasobniki kablowe przeznaczone sq’d,of:,ocirdllj}“pr'f:zed uszkodzeniami mechanicznymi kabli oraz
muf zlaczeniowych. Studziehki;s't'osowane sa jako magazyny, magistrale, punkty rozgaleziefi oraz
laczenia kabli ukfada Turoci bl I

Producent:
RotoLeader Sp. z
ul. Wrzesiriska’

Krajowa ocena Techn

Deklarowane wla

Zasadnicze charakterystyl

Szczelno$é przy wewnetrznym ?ul:szk‘o . ON-EN ISO 13259
podcisnieniu powietrza (-0,2 bar) o Warunek A

| podcisnie

Odpornos¢ korpuséw na obcigzenie
pionowe sitg 15 kN

Procedura Badawcza
IBDIM TW-1/141

Odporno$¢ podstawy na uderzenia yeh uszk
metoda spadajgcego ciezarka wplywajacych na wlasciwosci uzytkowe

Bez peknie¢ i innych uszkodz PN-EN SO 13598-2

Deklaracja odnosi sie wylacznie do produktow w stanie, w jakim zostaly wprowadzone do obrotu stosowanych
zgodnie z instrukcja producenta. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wlasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 7. Niniejsza deklaracja wlasciwosei uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z Rozporzgdzeniem UE 305/201 1na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okre$lonego powyzej.

Kostrzyn, 29.01.2021 Maciej Szymanski

(miejsce, data) /%7@432@

Cz’fo‘r{ek Zarzadu
(podpis)

67423561




